
Arbrisseaux en mousse et petites
fleurs en papier
fiche créative n° 531

Avant même que les arbres ne se mettent à bourgeonner au dehors, ces arbrisseaux viendront égayer le

rebord de votre fenêtre.

L'élégante association de bleu et de blanc met en valeur le vert sève de la mousse et exacerbe notre envie

de printemps.

mon conseil : Pearl Pen

Grâce à ce liner à effets, j'applique de superbes petites perles sur de nombreux supports,

notamment les textiles. Une fois complètement sèches, ces petites perles peuvent résister à un

lavage allant jusqu'à 40°C.

Petit effort - grand effet !

C'est aussi simple :

Sciez deux morceaux de baguette de 25 cm.

Appliquez une couche de Blanc sur les pots et les

baguettes rondes.

Fixez les différentes fleurs en papier les unes sur les

autres par un point de colle à chaud.

Apportez une touche de Pearl-Pen au centre de

chaque fleur en papier, dessinez des points sur le

bord des pots et laissez sécher.

Remplissez les pots de mousse de fixation à sec et

recouvrez celle-ci de lichen d'Islande que vous

fixerez à l'aide d'aiguilles pour fleurs en soie.

Enfoncez les baguettes en bois dans les pots.

A présent, recouvrez entièrement les boules de

lichen d'Islande et enfoncez-les sur les baguettes

rondes.

Collez les fleurs sur les boules et nouez de petits

rubans en haut des baguettes en bois.

Fabrication de balles
Recouvrez les boules de mousse d'Islande et collez-les sur les bâtons de bois. Décorez les boules vertes

avec des fleurs en papier, collez-les avec de la colle chaude, faites un petit noeud et fixez-le sous les boules.



Liste d'articles :

Réf. Artikelname Quantité

723244 Fleurs en papier VBS, 100 pc. 1

615716-15 Lichen d'Islande VBS, 100 gVert de mai 2

304672-07 Pearl-Pen VBS, 28 mlBleu

(malheureusement épuisé)

1

560085-80 Peinture acrylique VBS, 50 mlBlanc 1

601399 Mousse florale pour fleurs séchées & artificielles, 2 pc., 23x11x8cm 1

130288 Scie de bricolage 1

970373 Ciseaux VBS « Bouts pointus » 1

120371-08 Pinceau plat VBS Easy-Brushn° 08/8,8 mm 1


