Fanneau mural coule avec transtert

fiche créative n° 1595
Degré de difficulté: Avancés 7,7
Durée de réalisation: 30 minutes

Avec le casting et |e transfert marqueur, vous réussirez a concevoir cette enseigne murale exquise méme si
vous n'avez pas de formation.

Fanneau mural en- céramique

La plaque murale est créée avec un dessin de

S nd: , coulage. Pour cela, une fine pate de coulée blanche
' % est mélangée selon les instructions du produit.
et _A@f% Nm @ : Avant de verser la masse de coulée, un vieux
¥, MACUT DER capuchon d'épingle est fixé au moule de coulée avec

v de la colle chaude. Cela deviendra plus tard un trou
de suspension. Ensuite, le composé blanc est versé

e s % dans le moule de coulée rond a une épaisseur

G d'environ 5 mm. Aprés avoir bien séché, le disque

coulé est retiré du moule

Pordures de fleurs felles quelles sont
Imprimées

Téléchargez le modele de motif en couleur a l'aide
d'une imprimante laser. Placez les bordures de fleurs
avec la face imprimée sur le moule de coulée.
Enduisez maintenant le papier sur la face blanche
avec le transfert marqueur . De cette fagon, les
particules de couleur de l'impression sont
transférées sur le panneau mural. Peignez avec une
spatule en bois ou plioir fermement sur le papier.
Dés que vous retirez la spatule, I'impression couleur
est transférée.

Terminer por une letfre a la main

Etiquetez la fresque congue selon vos goits
personnels. Faites de petits exercices d'écriture avec
un crayon sur une feuille de papier papier. Vous



réussirez sirement ensuite a la placer parfaitement
comme un dessin d'écriture a la main avec un
marqueur de peinture dorée ou un autre stylo sur le

disque.

Liste darficles

Réf.

573825

485555-01

756556-01

761192-53

810401

Artikelname

Moules pour serviteur rond

Poudre de moulage « Raysin 100 », Blanc1 kg
Colorant concentré VBS, 25 mIRouge

Marqueur a encre laquée edding 750, 2-4 mmOr

Bol mélangeur en caoutchouc, env. @ 13 cm, env. 700 ml

Quantité

1



