Hygge Lompen-Design mit

Anleitung Nr. 1653
Schwierigkeitsgrad: Einsteiger ¢
Arbeitszeit: 1 Stunde

Gemiitlicher Lichterschein gehort auf jeden Fall zum

Stoft

Hygge-Lebensgefiihl dazu. Zaubern Sie sich deshalb

mit wenigen Handgriffen eine tolle Wohlfiihl-Beleuchtung fiir Ihr Eigenheim.
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Lampenfolie ist eine einseitig klebende halbtra

oder in diesem Fall einer LED-Lichterkette warmweif}
Sie die Lampenfolie auf 37 cm Breite x 15 c¢cm, 20 cm

nparente Spezialfolie, durch die das Licht einer Gliihbirne
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leuchtet. Um diese Laternen nachzubasteln, schneiden
und 25 cm Hohe zu. Schneiden Sie anschlieRend die

Stoffe zu: 35 cm Breite x 15 cm, 20 cm und 25 cm Hohe. Entfernen Sie nun die Folie von den Laternenfolien

und kleben Sie die zugeschnittenen Stoffe auf. Mit einem Locher werden an den breiten Seiten der

Lampenfolie 3 Locher in den gleichen Abstanden ausgestanzt. Hier werden spater zum VerschlieRen der

Lampenfolie Folien-Stopsel eingesetzt.

Die auleren Seiten der Laternendeckel und —bdden
werden mit doppelseitigem Klebeband beklebt.

Losen Sie nun die Schutzstreifen vom doppelseitigen
Klebeband ab und kleben Sie die mit Stoff beklebten

Damit die Laternen aufgehangt werden konnen,
werden von Oben in die Laternendeckel kleine
Locher gemacht. Dazu konnen Sie die spitzeri Enden
der Laternenbiigel benutzen. Stecken Sie dort die


https://www.vbs-hobby.ch/licht-design/
https://www.vbs-hobby.ch/basteltrends/hygge/
https://www.vbs-hobby.ch/vbs-lampenfolie-selbstklebend-a30336/
https://www.vbs-hobby.ch/creapop-verbindungs-stoepsel-a32283/
https://www.vbs-hobby.ch/vbs-doppelseitiges-klebeband-a71719/

Folien an die Laternenboden und —-deckel. Die Enden Laternenbiigel durch und biegen Sie mit einer Zange

der Folie aufeinander kleben, sodass die Locher die Enden zu kleinen Schlaufen. Tipp: Sie kénnen die
ubereinander liegen. In die bereits vorgestanzten Laternen auch einfach auf den Boden stellen. Zum
Locher werden nun die Folien-Stopsel gedriickt, um  Schluss nur noch eine LED-Lichterkette in die

das Offnen der Folien spater zu verhindern. Laternen legen.
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Artikelangoben:

Artikelnummer Artikelname Menge
860147 Laternenboden/deckel "Klein", 10 Paar 1
700184 VBS Laternenbiigel aus Draht, 10 Stiick 1

644303-09 VBS Doppelseitiges Klebeband9 mm 1


https://www.vbs-hobby.ch/laternenboeden-deckel-klein-10-paar-a100641/
https://www.vbs-hobby.ch/vbs-laternenbuegel-aus-draht-10-stueck-a30794/
https://www.vbs-hobby.ch/vbs-schmuckzange-a40102/
https://www.vbs-hobby.ch/vbs-micro-led-lichterkette-batteriebetrieben-20-leds-a116670/

