Makramee Dekoringe in Naturoptik

Anleitung Nr. 2155
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten 7,7
Arbeitszeit: 8 Stunden

Mit Makramee umwickelte Dekoringe sind trendy Wohndekorationen, die in jede Wohnung gehoren.
GenieRen Sie das entspannende Kniipfen und freuen Sie sich auf Ihre neue Homedeko.
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Fiir diese Idee benotigen Sie zwei unterschiedlich groRe Metallringe und natiirlich aussehende Jutekordeln.

In unserer Grundanleitung Makramee werden die in dieser Idee verwendeten Knoten Lerchenkopfknoten
riickwarts, Spiralknoten - Links gedreht sowie der Uberhandknoten genau erklrt.

Knoten fir Kinofen zum Dekoring

Umwickeln Sie zunachst den groRen Ring mit der
Jutekordel. Legen Sie den kleinen Ring in den grofen
und fixieren diesen mit dem Kordelband.

Nehmen Sie zwei Jutekordeln doppelt. Beachten Sie
hierbei, dass die Bandlange hierbei variiert.
Befestigen Sie diese mit einer Schlinge am kleinen
Ring (Lerchenkopfknoten riickwarts). Knoten Sie nun
den "Spiralknoten - Links" gedreht so lang bis Sie am
groBen Ring angekommen sind.

Knoten Sie den Strang am groRen Ring fest. Kniipfen
Sie auf diese Weise weiter kleine Strange zwischen
den kleinen und groRen Ring. Zwischen die
Spiralknotenbander kniipfen Sie einzelne Bander mit
dem "Uberhandknoten", sodass eine attraktive
Makrameeoptik entsteht.

Finigh



https://www.vbs-hobby.ch/grundanleitung-makramee-t2933/

Befestigen Sie mit der Jutekordel einen Eukalyptus
Zweig am Dekoring und kniipfen Sie mit
Uberhandknoten eine Aufhdngeschnur. Knoten Sie
diese an den Metallring und versehen Sie die Schnur
mit einer Schlaufe am anderen Ende.

Extra-Tipp: Damit die Knotenenden nicht aufgehen,

konnen Sie diese zur Sicherheit mit etwas
Bastelkleber fixieren.

Must Have

Jutekordel "Basic’, Creme
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Artikelongaben:

Artikelnummer Artikelname Menge



https://www.vbs-hobby.ch/jutekordel-basic-a219168/?vcode=01
https://www.vbs-hobby.ch/jutekordel-basic-a219168/?vcode=01
https://www.vbs-hobby.ch/jutekordel-basic-a194660/

